
-0.74
-0.76

k

d

4

0

0

/
-

8,5

5,0

7,1

7,9

4,58

7,2

7,29

7,0

7,0

9,5

k
s
8
0
0
/
-

k

d

D

6

0

0

/

-

8,74

k
d
D

5
0
0
/
-

k
d

D

5

0

0

/
-

4,6

k
d
D

5
0
0
/
-

k
d

D

5

0

0

/
-

7,90

k

d

D

3

0

0

/
-

4049 

k
d

D

2

0

0

/
-

k
d

D

2

0

0

/
-

7,6

k
d
D

2
0
0
/-

k
d
D

2
0
0
/
-

8,2

5,79

k

d

D

8,8

8,33

7,7

k
d
D

5
0
0
/
-

7,9

k

d

D

5

0

0

/
-

7,3

8,43

k

d

D

k
d
D

2
0
0
/
-

8,29

k

d

D

6

0

0

/

-

k
d
D

4,4

k

d

D

7,98

k

d

D

7,1

k
d
D

4

e

N

k

d

D

7,9

k

d

D

2

e

W

D

k
d
D

7,8

k
d
D

e
W

k
d
D

7,88

k

d

D

e
W

k
d
D

k
d
D

2
0
0
/
-

e
W

e
W

7,5

k

d

D

k
d

D

2

e

W

k
d
D

6
0
0
/
-

7,59

e

W

4,5

k
d
D

6
0
0
/
-

8,50

7,0

7,0

k

s

D

k

s

D

1

5

0

/
-

e

N

D

k

s

D

k

s

D

8,40

k

s

D

c
h
.

k
s
D

e

N

D

k

s

D

1

5

0

/
-

c
h

.

k

s

D

e
N

D

kd
D

1
5
0
/-

c
h

.

k
s
D

k
s
D

1
5
0
/
-

k
s
D

2

0

0

/
-

k

s

D

2

0

0

/
-

k
s
D

2
0
0
/
-

k

s

D

2

0

0

/

-

k

s

D

3

0

0

/

-

k

s

D

3

0

0

/
-

k

s

D

2

0

0

/

-

ksD
1
5
0
/-

k

s

D

3

0

0

/
-

4
e
N

k

s

D

k

s

D

22

k
s
D

3
0
0
/
-

b

23

k
s
D

3
0
0
/
-

i

k
s
D

k
s
D

25

i

24

i

k

s

D

k

s

8

0

0

/

-

k
d

4

0

0

/
-

k

s

8

0

0

/

-

9,0

9,18

k

d

D

k

d

D

9,41

k

d

3

0

0

/
-

k

d

3

0

0

/
-

k

d

2

0

0

/
-

k

d

2

0

0

/
-

k

d

2

0

0

/

-

t
D

9,43

2
t
D

7

t

7
t

7,8

2
t
D

t

D

k

d

2

0

0

/

-

6,3

8,40

e

N

D

Bi

w

o

D

w

o
D

w

o

D

1

5

0

/
-

w

o

D

1

5

0

/
-

w

o

D

1

0

0

/

-

w

o

D

n

i

e

c

z

.

w

o

D

n

i
e

c

z

.

w

o

D

n

i
e

c
z
.

w
o
D

1
0
0
/-

w

o

D

1

2

0

0

/
-

w

o

D

n

i
e

c
z
.

dr

10

2

3

w

o

D

1

0

0

/
-

w

o
3
1
5
/
-

9
/
1
5

w

o
1
8
0
/
-

w

o

3

1

5

/
-

9/13

k

4

,
7

5

5
,
1
4

k

5
,
8
1

6
,
0
9

k

6
,
4
2

6
,
3
0

k

3
e
W

D

6,80

k

6,82

k

k

7
,
0

k

3

,
6

k

e
N

D

k

7

,

7

8

,

5

k

6

,
8

k

6

,
5

6

,
8

k

e

N

D

k
7
,2

k

e

N

7
,9

k

7,5

k

e

N

D

k

j
.

6,1

k

e
W

D

6
,
0

k

j
.

k

e
N

k

k

e

N

k

c
h
.

k

2

,

4

6

3

,
0

9

k

3
,4

1

3
,
0
5

k

3

,
9

4

e

N

D

k

7

,
9

0

4

,
3

9

3

,
5

6

e

N

D

k

3

,

6

0

k

e

N

D

k

2

,
6

9

c
h
.

3
,
9
3

k

3

,
0

4

e

W

D

4

,
6

2

2
,
4
7

c
h

.

0

,

9

5

k

0

,

9

5

e

N

D

k

c
h
.

e

N

D

c
h
.

e
N

D

7,31

k

e

N

D

k

7,65

e
N

D

k

8,22

k

7,94

7,93

k

k

k

k

e
N

D

k

k

4,40

e
N

D

e
N

D

k

k

k

7,14

k

eN
D

7,34

e

8,29

i.u.

8,16

7,14

e

7,37

e

7,78

e

e

8,01

i.u.

i.u.

c

e

N

D

c

j
.

c

c

c

e
N

7,76

c
h
.
p
b
.

c
h
.
k
p
.

j.kp.

j
.
k

p

.

j.
b
t
.

7,69

j.kp.

c
h

.
p

b

.

c

h

.
p

b

.

j.
k
p
.

j.
m

b
.

j
.
m

b

.

j.mb.

7,46

4

e

N

4

e

N

8,02

c
h

.

j
.

6
,6

6

,
7

j
.

6
,
6

6
,7

j
.

6

,
7

e
N

7,60

2
e
N

2
e
N

6

,

1

3

j
.

6
,2

4

6
,
4
9

3
,
7
1

c
w

2
1
9
/
3
1
5

6
,
4
1

c

h

.

6
,
5
9

7,36

7
,1

9

c
h
.

8,10

7,11

2
c
w

2
0
0
/-

7,34

8,35

2

c
w

2

0

0

/
-

4,51

8,05

7,6

7,79

8,54

w

8,33

8,3

8,19

w

6,7

8,14

8,70

w

8,39

8,36

7,87

w

4,7

4,8

8,29

w

w

7,78

k

w

w

8,3

k

7,98

k

8,27

w

7,98

k

7,98

w

8,01

8,20

w

w

k

w

8,2

k

w

w

w

w

8,1

t

t

8,14

w

t

w

t

w

w

7,30

w

8,2

8,09

7,3

6,3

7,6

7,2

7,71

6,6

7,96

6,8

8,28

7,3

7,65

6,8

8,18

5,7

4,9

6,4

7,8

7,1

8,26

8,0

8,20

e

N

5,6

8,1

6,4

5,4

8,40

5,3

8,20

7,68

8,14

7,83

6,2

7,55

8,14

8,14

7,87

8,18

7,52

6,8

6,5

7,0

7,1

7,40

6,82

4,34

7,77

4,46

6,85

4,25

6,86

4,25

7,56

4,88

8,12

7,31

8,05

4,36

7,39

4,76

7,80

4,99

2,32

7,25

4,13

7,37

3,54

8,09

6,29

7,84

4,44

7,37

3,57

7,20

3,41

6,33

2,94

7,80

4,30

7,36

3,56

5,30

3,57

7,08

3,07

7,33

3,39

8,24

4,21

7,96

4,37

7,90

5,80

8,24

6,34

8,66

6,57

7,42

5,32

7,99

5,47

7,57

6,04

7,55

6,34

7,32

2,42

6,84

2,97

6,85

4,25

7,08

0,95

7,84

3,02

7,74

4,34

7,71

5,61

7,67

4,07

7,60

5,50

7,74

5,54

7,77

5,27

7,85

5,17

8,02

3,47

8,13

3,65

7,78

4,33

8,09

4,09

7,42

6,42

8,11

7,46

8,13

7,53

8,61

7,38

7,87

3,90

7,66

7,03

7,93

7,33

7,26

8,18

8,45

6,65

8,19

6,61

8,27

7,15

dr

9/28

Tk

9/30

Bi

9/18

Ti

9/21

dr

9/28

c
w

2

1

9

/
3

1

5

c

w

2

1

9

/
3

1

5

6

e

W

-2.84

-0.94

-0.72 -0.92
-2.82

±0.00

-0.74

-0.74
-0.76

k

s

D

k

s

D k

k

7,67

4,07

7,60

-2.84

-0.94

-0.72 -0.92
-2.82

REWIZJA NR 2:

REWIZJA NR 1:

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. DO JEDNORAZOWEGO WYKORZYSTANIA. ZABRANIA SIĘ
PRZEKAZYWANIA OSOBOM TRZECIM, ROZPOWSZECHNIANIA ORAZ UŻYWANIA DO INNYCH CELÓW BEZ ZGODY AUTORA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA C+HO aR Sp. z o.o.

adres: ul. Sowińskiego 24, 70-236 Szczecin

telefony: t/f:+48 91 433 1444, +48 601 276 161, +48 661 971 279

PROJEKT: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO
SZCZECIŃSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA AUTOBUSOWEGO "DĄBIE" Sp. z o.o.
POLEGAJĄCA NA WYKONANIU ZEWN. SCHODÓW ZEJŚCIOWYCH DO PIWNICY
WRAZ Z WYKONANIEM WEJŚCIA W ŚCIANIE ZEWN. BUDYNKU

ADRES: UL. STRUGA 10, 71-784 SZCZECIN
NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI: 9/13; OBRĘB DĄBIE 49
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mgr inż. arch. ALEKSANDRA WACHNICKA
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zgodnej z oryginałem wpisanym pod nr MODGiK.354.2106.2015

OZNACZENIA NA RYSUNKU:
ZAKRES OPRACOWANIA

FRAGMENT ZAGOSPODAROWANIA TERENU              SKALA 1:100

-0.02 RZĘDNE PROJEKTOWANE

WEJŚCIE DO BUDYNKU

AutoCAD SHX Text
OBIEKT:

AutoCAD SHX Text
SKALA: 1:500

AutoCAD SHX Text
Układ współrzednych: 2000/15

AutoCAD SHX Text
Poziom odniesienia wysokości: 

AutoCAD SHX Text
Amsterdam

AutoCAD SHX Text
Kierownik roboty:

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Michał Gniewosz, upr. nr 12920 zakres 1 i 2

AutoCAD SHX Text
(imię, nazwisko, nr i zakres uprawnień)

AutoCAD SHX Text
Mapę do celów projektowych sporządzono przy 

AutoCAD SHX Text
wykorzystaniu:

AutoCAD SHX Text
1. mapy zasadniczej w skali  1:500, sekcje:

AutoCAD SHX Text
2. danych branżowych części uzbrojenia podziemnego

AutoCAD SHX Text
3. pomiaru zieleni wysokiej i pomników przyrody oraz pomiaru innych 

AutoCAD SHX Text
obiektów wskazanych przez projektanta

AutoCAD SHX Text
4. opracowanych geodezyjnie elementów planu zagospodarowania 

AutoCAD SHX Text
przestrzennego (linie rozgraniczające, linie regulacyjne, osie ulic)

AutoCAD SHX Text
Aktualność mapy do celów projektowych na dzień:

AutoCAD SHX Text
inż. Adam Szpak

AutoCAD SHX Text
(kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego)

AutoCAD SHX Text
Na mapie do celów projektowych wykazano następujące 

AutoCAD SHX Text
uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia 

AutoCAD SHX Text
terenu:

AutoCAD SHX Text
(nazwa jednostki wykonawstwa geodezyjnego)

AutoCAD SHX Text
inż. Adam Szpak

AutoCAD SHX Text
tel. 512 159 123

AutoCAD SHX Text
Szczecin, ul.Focza 12/6

AutoCAD SHX Text
ASTER

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
Wykonano w ramach pracy geodezyjnej:

AutoCAD SHX Text
MODGiK.354.2106.2015

AutoCAD SHX Text
Płyta CD nr ....................

AutoCAD SHX Text
Wielkość pliku ..........................

AutoCAD SHX Text
data ..........................

AutoCAD SHX Text
Wykonano metodą:

AutoCAD SHX Text
a) rastrową

AutoCAD SHX Text
b) wektoryzacji

AutoCAD SHX Text
Uzbrojenie opracowano na podstawie:

AutoCAD SHX Text
 1. danych branżowych - z literą B

AutoCAD SHX Text
2. pośredniego ustalenia przebiegu  aparaturą elektromagnetyczną - z literą A.

AutoCAD SHX Text
3. bezpośrednich pomiarów powykonawczych - bez litery

AutoCAD SHX Text
położenia uzbrojenia na mapie może być niższa od dokładności kartometrycznej mapy.

AutoCAD SHX Text
W związku z tym w częściach 1 i 2 nie gwarantuje się kompletności, a dokładność 

AutoCAD SHX Text
W zakresie opracowania znajdują się punkty 

AutoCAD SHX Text
osnowy geodezyjnej nr: brak

AutoCAD SHX Text
podlegające ochronie na podst. art. 15, art. 48 ust.1 pkt 3 

AutoCAD SHX Text
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne 

AutoCAD SHX Text
Granice i nr działek 

AutoCAD SHX Text
ewidencyjnych

AutoCAD SHX Text
według danych MODGiK w Szczecinie z dnia:

AutoCAD SHX Text
15.09.2015 r.

AutoCAD SHX Text
Rejestracja:

AutoCAD SHX Text
zgłoszonej w MODGiK w Szczecinie

AutoCAD SHX Text
11.08.2015 r.

AutoCAD SHX Text
Informacje dodatkowe:

AutoCAD SHX Text
1. Mapa została sporządzona zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z dnia 9.11.2011 r.

AutoCAD SHX Text
w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych

AutoCAD SHX Text
2. Mapa nadaje się do celów projektowych w zakresie pomiaru.

AutoCAD SHX Text
                                            - zakres pomiaru

AutoCAD SHX Text
3. Wszystkie trwałe obiekty budowlane podlegają wytyczeniu przez jednostkę 

AutoCAD SHX Text
wykonawstwa geodezyjnego.

AutoCAD SHX Text
4. Nie wyklucza się istnienia w terenie również uzbrojenia, o którym brak było 

AutoCAD SHX Text
informacji branżowych i nie zostało odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

AutoCAD SHX Text
5. Mapa zgodna z przepisami § 79 ust. 5 w/w rozp.- nadaje się do projektowania 

AutoCAD SHX Text
budynków, także w odległości nie większej niż 4,0 m od granicy nieruchomości.

AutoCAD SHX Text
Opracowanie nie dotyczy przypadku opisanego w § 79 ust. 5 w/w rozp.

AutoCAD SHX Text
6. Ustalenia obciążeń w księgach wieczystych:

AutoCAD SHX Text
- w K.W. nr ......................... ujawniono ...................................................

AutoCAD SHX Text
- w K.W. nr ......................... nie są ujawnione żadne informacje o służebnościach  

AutoCAD SHX Text
gruntowych.

AutoCAD SHX Text
- nie ustalano w związku z § 80 ust. 5 w/w rozp.

AutoCAD SHX Text
7. Wtórnik sporządzono przy wykorzystaniu arkuszy mapy zasadniczej 1:500

AutoCAD SHX Text
w układzie lokalnym Miasta Szczecin, sekcje nr ........................

AutoCAD SHX Text
i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do

AutoCAD SHX Text
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. (Dz. U. Nr. 263 poz. 1572)

AutoCAD SHX Text
Mapa do celów projektowych

AutoCAD SHX Text
woj. zachodniopomorskie

AutoCAD SHX Text
ul. Struga 10

AutoCAD SHX Text
Obręb ewidencyjny: 3326201_1.4049

AutoCAD SHX Text
Jednostka ewidencyjna: 326201_1, M. Szczecin

AutoCAD SHX Text
dz. 9/13, 9/15, 9/21

AutoCAD SHX Text
5.199.18.16.1.2

AutoCAD SHX Text
1. brak

AutoCAD SHX Text
y= 54 76 600,00

AutoCAD SHX Text
y= 54 76 750,00


	Sheets and Views
	ZAGOSPODAROWANIE


