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PŁYTA ŻELBETOWA

PODBUDOWA Z KRUSZYWA KAMIENNEGO ŁAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECH. o frakcji 4-31mm
WARSTWA ODSĄCZAJĄCA, SEPARACYJNO-FILTRACYJNA
I STABILIZUJĄCA PODŁOŻE Z PIASKU ZAGĘSZCZONEGO
GRUNT RODZIMY ZAGĘSZCZONY

15cm

20cm

20cm

przesączanie wód deszczowych

PODSYPKA PIASKOWA 10cm

OZNACZENIA NA RYSUNKACH:
ELEMENTY ISTNIEJĄCE

ELEMENTY WYBURZANE

ELEMENTY PROJEKTOWANE ŻELBETOWE

KRATKA ŚCIEKOWA NIERDZEWNA
POŁĄCZONA Z  PRZEWODEM

PCV Ø min. 160mm - ODPROWADZENIE
WODY W WARSTWY ODSĄCZAJĄCE

OPRAWA ZEWN. LED IP 65
Z CZUJNIKIEM ZMIERZCHOWYM

ZASILANA Z POM. WĘZŁA CIEPLNEGO

110

110

-0.02 SPOCZNIK

-0.74-0.76

+0.38

±0.00 POSADZKA PARTERU

112114

REWIZJA NR 2:

REWIZJA NR 1:

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. DO JEDNORAZOWEGO WYKORZYSTANIA. ZABRANIA SIĘ
PRZEKAZYWANIA OSOBOM TRZECIM, ROZPOWSZECHNIANIA ORAZ UŻYWANIA DO INNYCH CELÓW BEZ ZGODY AUTORA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA C+HO aR Sp. z o.o.

adres: ul. Sowińskiego 24, 70-236 Szczecin

telefony: t/f:+48 91 433 1444, +48 601 276 161, +48 661 971 279

PROJEKT: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO
SZCZECIŃSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA AUTOBUSOWEGO "DĄBIE" Sp. z o.o.
POLEGAJĄCA NA WYKONANIU ZEWN. SCHODÓW ZEJŚCIOWYCH DO PIWNICY

WRAZ Z WYKONANIEM WEJŚCIA W ŚCIANIE ZEWN. BUDYNKU
ADRES: UL. STRUGA 10, 71-784 SZCZECIN
NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI: 9/13; OBRĘB DĄBIE 49

INWESTOR: SZCZECIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO AUTOBUSOWE "DĄBIE" Sp. z o.o.

UL. STRUGA 10, 71-784 SZCZECIN

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZYFAZA:

PROJEKTANT:
ARCHITEKTURA

SPRAWDZAJĄCY:

ARCHITEKTURA

OPRACOWANIE:

mgr inż. arch. PAWEŁ WACHNICKI
upr. proj. nr 25/ZPOIA/2006 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń

mgr inż. arch. SZYMON ROZWAŁKA
upr. proj. nr 13/ZPOIA/2002 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń

TYTUŁ RYSUNKU/SKALA:

DATA:

NR RYSUNKU:

NR STRONY:

GRUDZIEŃ 2019
ELEWACJA PD / PRZEKRÓJ A-A   1:50
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UWAGA:
WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.

WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE NALEŻY PROWADZIĆ ZGODNIE Z ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ, SZTUKI
BUDOWLANEJ ORAZ OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I NORMAMI (OBOWIĄZUJĄCYMI I ZALECANYMI)
NA WSZYSTKICH ETAPACH REALIZACJI INWESTYCJI NALEŻY DOTRZYMAĆ REŻIMÓW TECHNOLOGICZNYCH
ZALECANYCH PRZEZ DOSTAWCÓW TECHNOLOGII POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW WBUDOWYWANYCH W
REALIZOWANYCH OBIEKTACH.

mgr inż. arch. ALEKSANDRA WACHNICKA
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