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SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT

Lp. Nazwa Pozycje kosztorysowe

1 2 3

1 Rozbiórki i demontaże 1 - 8
2 Remont ścian istniejących 9 - 23
3 Stolarka, ślusarka 24 - 28
4 Konstrukcje schodów i ściany żelbetowej, izolacja, wykończenie 29 - 44
5 Instalacje elektryczne 45 - 49

RAZEM
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT

Słownie:  
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PRZEDMIAR

Lp. Kod pozy-
cji przed-

miaru

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Rozbiórki i demontaże
1

d.1
KNR-W 4-01
0353-03

Wykucie z muru okien szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

2
d.1

KNR-W 4-01
0212-05

Rozbiórka konstrukcji studni doświetlającej m3

0,1*4,9*1,5+2,34*0,15 m3 1,086
RAZEM 1,086

3
d.1

KNR-W 4-01
0348-02

Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m3

0,06*0,86+0,51*1,58 m3 0,857
RAZEM 0,857

4
d.1

KNR-W 4-01
0353-11

Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych m

1,08+1,08+1,21+1,21 m 4,580
RAZEM 4,580

5
d.1

KNR-W 4-01
0109-11
0109-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 15 km

m3

0,1*4,9*1,5+2,34*0,15 m3 1,086
0,06*0,86+0,51*1,58 m3 0,857
1*0,1*2 m3 0,200

RAZEM 2,143
6

d.1
KNR-W 4-01
0104-02

Wykopy o ścianach pionowych w gruncie kat. III przy odkrywaniu odcinkami is-
tniejących fundamentów

m3

12,41*2,03+10,27*1,7-2,57*0,65 m3 40,981
RAZEM 40,981

7
d.1

KNR-W 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią dowiezioną z ubiciem warstwami co 15 cm w grun-
cie kat. III

m3

10,27*1,7 m3 17,459
3,1*2,3 m3 7,130

RAZEM 24,589
8

d.1
KNR-W 4-01
0109-06
0109-08 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km (grunt
kat. III)

m3

12,41*2,03+10,27*1,7-2,57*0,65 m3 40,981
RAZEM 40,981

2 Remont ścian istniejących
9

d.2
KNR-W 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej cegłami

m3

0,13*2,43 m3 0,316
RAZEM 0,316

10
d.2

ZKNR C-2
0402-03

Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni ścian w miejscach łatwo
dostępnych przy użyciu szczotek stalowych - ponad 5,0 m2

m2

9,68 m2 9,680
RAZEM 9,680

11
d.2

KNR AT-40
0405-04

Izolacja pionowa ze sztywnych szlamów uszczelniających i szpachlówki
uszczelniającej na wyrównanym podłożu - nakładana ręcznie - wstępne
uszczelnienie podłoża

m2

9,68 m2 9,680
RAZEM 9,680

12
d.2

KNR AT-40
0405-05

Izolacja pionowa ze sztywnych szlamów uszczelniających i szpachlówki
uszczelniającej na wyrównanym podłożu - nakładana ręcznie - uszczelnienie
połączone z wyrównaniem warstwą o gr. 3 mm

m2

9,68 m2 9,680
RAZEM 9,680

13
d.2

KNR AT-40
0405-06

Izolacja pionowa ze sztywnych szlamów uszczelniających i szpachlówki
uszczelniającej na wyrównanym podłożu - nakładana ręcznie - uszczelnienie
połączone z wyrównaniem - pogrubienie warstwy o 1 mm
Krotność = 2

m2

9,68 m2 9,680
RAZEM 9,680

14
d.2

KNR 0-29
0636-01

Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia w
technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K ręcznie

m2

9,68 m2 9,680
RAZEM 9,680

15
d.2

KNR 0-29
0641-03

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych działaniu wody
bez ciśnienia - uszczelnienie masą SUPERFLEX-10

m2

9,68 m2 9,680
RAZEM 9,680

16
d.2

KNR AT-31
0105-09

Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach m2

2,5 m2 2,500
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PRZEDMIAR

Lp. Kod pozy-
cji przed-

miaru

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

0,13*3,88 m2 0,504
RAZEM 3,004

17
d.2

KNR AT-31
0505-01

Tynk cienkowarstwowy mozaikowy - wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na
ścianach

m2

2,5 m2 2,500
RAZEM 2,500

18
d.2

KNR AT-31
0505-03

Tynk cienkowarstwowy mozaikowy - wykonany ręcznie na ścianach m2

2,5 m2 2,500
RAZEM 2,500

19
d.2

KNR AT-31
0505-02

Tynk cienkowarstwowy mozaikowy - wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na
ościeżach

m2

0,13*3,88 m2 0,504
RAZEM 0,504

20
d.2

KNR AT-31
0505-04

Tynk cienkowarstwowy mozaikowy - wykonany ręcznie na ościeżach m2

0,13*3,88 m2 0,504
RAZEM 0,504

21
d.2

KNR-W 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na
ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 25 cm

m

3,88 m 3,880
RAZEM 3,880

22
d.2

KNR-W 4-01
0708-03

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na
ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 40 cm

m

5,87 m 5,870
RAZEM 5,870

23
d.2

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z grun-
towaniem

m2

0,25*3,88+0,4*5,87 m2 3,318
RAZEM 3,318

3 Stolarka, ślusarka
24

d.3
KNR-W 2-02
1203-02

Drzwi D1 - drzwi stalowe zewnętrzne ze skrzydłem ocieplonym, o współczynni-
ku przenikalności termicznej Umin=1,3W/m2K antywłamaniowe, w klasie 4 wy-
trzymałości mechanicznej wg normy PN-EN 1192:2001, wyposażone obus-
tronnie w klamki, zamek patentowy, samozamykacz zgodny z normą PN-EN
1154-3/8/6/1/1/4 oraz nóżkę blokującą i odbojnik

m2

0,9*2,3 m2 2,070
RAZEM 2,070

25
d.3

KNR-W 2-02
1018-02

Okno z nawiewnikiem ciśnieniowym, o współczynniku przenikalności termicz-
nej dla okna Umin=1,4 W/m2K

m2

1,08*0,86 m2 0,929
RAZEM 0,929

26
d.3

KNR-W 2-02
2119-02

Podokienniki wewnętrzne m

1,21 m 1,210
RAZEM 1,210

27
d.3

NNRNKB
202 0541-01

Podokienniki zewnętrzne m2

1,08*0,2 m2 0,216
RAZEM 0,216

28
d.3

KNR-W 2-02
1208-03

Pochwyt o przekroju okrągłym fi 50mm ze stali nierdzewnej m

3,07 m 3,070
RAZEM 3,070

4 Konstrukcje schodów i ściany żelbetowej, izolacja, wykończenie
29

d.4
KNR 2-31
0104-01
0104-02

WARSTWA ODSĄCZAJĄCA, SEPARACYJNO-FILTRACYJNA I STABILIZU-
JĄCA PODŁOŻE Z PIASKU ZAGĘSZCZONEGO

m2

2,23 m2 2,230
RAZEM 2,230

30
d.4

KNR 2-31
0114-07
0114-08

PODBUDOWA Z KRUSZYWA KAMIENNEGO ŁAMANEGO STABILIZOWA-
NEGO MECH. o frakcji 4-31mm

m2

2,23 m2 2,230
RAZEM 2,230

31
d.4

KNR-W 2-02
1103-01

Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uży-
teczności publicznej na podłożu gruntowym gr. 10 cm

m3

(5,31*1,83+1,95)*0,1 m3 1,167
RAZEM 1,167

32
d.4

KNR-W 2-02
1101-01

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej
z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym

m3

(5,31*1,83+1,95)*0,1 m3 1,167
RAZEM 1,167
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PRZEDMIAR

Lp. Kod pozy-
cji przed-

miaru

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

33
d.4

KNR-W 2-02
0219-01

Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym
podłożu - ręczne układanie betonu

m3

1,61*1,83 m3 2,946
RAZEM 2,946

34
d.4

KNR-W 2-02
0245-01

Ściany betonowe grubości 10 cm i wysokości do 4 m w deskowaniu PERI -
transport betonu pompą, pozostałych materiałów żurawiem

m2

2,03*4,02+15,37 m2 23,531
RAZEM 23,531

35
d.4

KNR-W 2-02
0245-03

Ściany betonowe w deskowaniu PERI - dodatek za każdy następny cm gru-
bości - transport betonu pompą, pozostałych materiałów żurawiem
Krotność = 10

m2

2,03*4,02+15,37 m2 23,531
RAZEM 23,531

36
d.4

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane o śr. 12-14 mm

t

0,578 t 0,578
RAZEM 0,578

37
d.4

KNR AT-40
0405-04

Izolacja pionowa ze sztywnych szlamów uszczelniających i szpachlówki
uszczelniającej na wyrównanym podłożu - nakładana ręcznie - wstępne
uszczelnienie podłoża

m2

2,03*2,88+9,71 m2 15,556
RAZEM 15,556

38
d.4

KNR AT-40
0405-05

Izolacja pionowa ze sztywnych szlamów uszczelniających i szpachlówki
uszczelniającej na wyrównanym podłożu - nakładana ręcznie - uszczelnienie
połączone z wyrównaniem warstwą o gr. 3 mm

m2

2,03*2,88+9,71 m2 15,556
RAZEM 15,556

39
d.4

KNR AT-40
0405-06

Izolacja pionowa ze sztywnych szlamów uszczelniających i szpachlówki
uszczelniającej na wyrównanym podłożu - nakładana ręcznie - uszczelnienie
połączone z wyrównaniem - pogrubienie warstwy o 1 mm
Krotność = 2

m2

2,03*2,88+9,71 m2 15,556
RAZEM 15,556

40
d.4

KNR 0-29
0636-01

Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia w
technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K ręcznie

m2

2,03*2,88+9,71 m2 15,556
RAZEM 15,556

41
d.4

KNR 0-29
0641-03

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych działaniu wody
bez ciśnienia - uszczelnienie masą SUPERFLEX-10

m2

2,03*2,88+9,71 m2 15,556
RAZEM 15,556

42
d.4

KNR 0-12II
1121-05

Okładziny schodów z płytek gresowych mrozoodpornych o klasie antypoślizgo-
wości min. R10 ze żłobieniami antypoślizgowymi na stopniach

m2

1,83*7,07+0,38 m2 13,318
RAZEM 13,318

43
d.4

KNR-W 2-02
0534-06

KRATKA ŚCIEKOWA NIERDZEWNA POŁĄCZONA Z  PRZEWODEM PCV fi
min. 160mm - ODPROWADZENIE WODY W WARSTWY ODSĄCZAJĄCE

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

44
d.4

KNR K-01
0110-01

Szpachlowanie, zacieranie powierzchni betonowych m2

1,4+7,4*1,13+3,2*1,83+10,86 m2 26,478
RAZEM 26,478

5 Instalacje elektryczne
45

d.5
KNNR 5
0502-03

Oprawy oświetleniowe przykręcane kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

46
d.5

KNNR 5
0103-05

Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton m

5 m 5,000
RAZEM 5,000

47
d.5

KNNR 5
1209-0601

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 1/2 ceg. w ścianach lub stro-
pach z cegły

otw.

1 otw. 1,000
RAZEM 1,000

48
d.5

KNNR 5
0203-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur m

5 m 5,000
RAZEM 5,000

49
d.5

KNNR 5
0306-05

Łączniki i przyciski jednobiegunowe natynkowe do przygotowanego podłoża szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość

1. Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region zachodnio-po-
morski - ZP - Szczecin

r-g 537,5024

RAZEM

Słownie:  
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

Wartość Grupa

1. pręty okrągłe do zbrojenia betonu żebrowane śr
12-14 mm

kg 589,5600 589,5600

2. pręty okrągłe śr 6-10 mm ze stali nierdzewnej
3H13 (grupa stali 94)

kg 0,3872 0,3872

3. Pochwyt o przekroju okrągłym fi 50mm ze stali
nierdzewnej

m 3,0700 3,0700

4. Drzwi D1 - drzwi stalowe zewnętrzne ze skrzyd-
łem ocieplonym, o współczynniku przenikalności
termicznej Umin=1,3W/m2K antywłamaniowe, w
klasie 4 wytrzymałości mechanicznej wg normy
PN-EN 1192:2001, wyposażone obustronnie w
klamki, zamek patentowy, samozamykacz zgod-
ny z normą PN-EN 1154-3/8/6/1/1/4 oraz nóżkę
blokującą i odbojnik

m2 2,0700 2,0700

5. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 2,9460 2,9460
6. kotwy elastyczne kpl. szt. 5,8527 5,8527
7. silikon kg 0,0093 0,0093
8. masa uszczelniająca SUPERFLEX-10 dm3 126,1800 126,1800
9. pianka poliuretanowa-opakowanie ciśnieniowe dm3 0,3344 0,3344

10. środek gruntujący Eurolan 3K dm3 1,7312 1,7312
11. farba emulsyjna dm3 0,9158 0,9158
12. zaprawa klejąca kg 69,2536 69,2536
13. zaprawa spoinująca kg 5,3272 5,3272
14. uchwyty szt. 10,5000 10,5000
15. zaprawa klejąca kg 15,0200 15,0200
16. Okno z nawiewnikiem ciśnieniowym, o współ-

czynniku przenikalności termicznej dla okna
Umin=1,4 W/m2K

m2 0,9290 0,9290

17. miał kamienny t 0,0319 0,0319
18. tłuczeń kamienny niesortowany t 0,9457 0,9457
19. piasek m3 0,5486 0,5486
20. piasek do zapraw m3 0,0882 0,0882
21. piasek do zapraw m3 25,9505 25,9505
22. Podokienniki wewnętrzne m 1,2463 1,2463
23. cement portlandzki zwykły bez dodatków "35" t 0,0195 0,0195
24. cement portlandzki z dodatkami"25" t 0,0138 0,0138
25. wapno suchogaszone t 0,0109 0,0109
26. ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,0158 0,0158
27. cegła budowlana pełna szt 117,5520 117,5520
28. lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na

gorąco
kg 5,0000 5,0000

29. emulsja asfaltowa izolacyjna kg 0,7100 0,7100
30. kit asfaltowy kg 1,6200 1,6200
31. papa asfaltowa m2 2,5000 2,5000
32. beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 9,0073 9,0073
33. masa tynkarska mozaikowa kg 16,5220 16,5220
34. Szpachlówka uszczelniająca, szybkowiążąca,

wodoszczelna weber.tec 933 (stara nazwa Dei-
termann HKS) worek 25 kg

kg 312,9264 312,9264

35. zaprawa cementowa M 80 m3 0,0004 0,0004
36. zaprawa cementowa M 12 m3 0,0383 0,0383
37. grunt uniwersalny kg 0,7510 0,7510
38. płytki gresowe mrozoodporne o klasie antypoś-

lizgowości min. R10 ze żłobieniami antypoślizgo-
wymi na stopniach

m2 13,7175 13,7175

39. deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,2033 0,2033
40. sklejka wodoodporna m3 0,0706 0,0706
41. siatka z włókna szklanego m2 3,5447 3,5447
42. woda m3 0,0669 0,0669
43. woda m3 0,0033 0,0033
44. woda dm3 10,5912 10,5912
45. drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,0177 0,0177
46. KRATKA ŚCIEKOWA NIERDZEWNA POŁĄ-

CZONA Z  PRZEWODEM PCV fi min. 160mm -
ODPROWADZENIE WODY W WARSTWY OD-
SĄCZAJĄCE

szt. 1,0000 1,0000

47. oprawy świetlówkowe szt. 1,0000 1,0000
48. łączniki instalacyjne natynkowe szt. 1,0200 1,0200
49. rury winidurowe m 5,2000 5,2000
50. złączki szt. 2,0500 2,0500
51. przewody kabelkowe m 5,2000 5,2000
52. kołki rozporowe plastykowe szt. 10,5000 10,5000
53. wkręty samogwintujące typu SW do blach szt. 5,9400 5,9400
54. Podokienniki zewnętrzne m2 0,2657 0,2657
55. zaprawa kg 74,1384 74,1384
56. materiały pomocnicze zł

- 7 -

Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 22179 Użytkownik: DevisArt sp. z o.o.



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

Wartość Grupa

RAZEM

Słownie:  
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ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość

1. równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,0109
2. walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,0919
3. żuraw wieżowy torowy m-g 0,7059
4. tor pod żuraw wieżowy m-g 0,7059
5. wyciąg m-g 0,6009
6. wyciąg m-g 1,2714
7. żuraw okienny m-g 0,0403
8. środek transportowy m-g 3,1178
9. środek transportowy m-g 0,1120

10. środek transportowy m-g 0,3680
11. samochód samowyładowczy 5 t m-g 44,7016
12. mieszarka do zapraw m-g 2,9126
13. betoniarka 150 dm3 m-g 0,3571
14. pompa do betonu na samochodzie m-g 0,4589
15. deskowanie PERI m-g 12,6597
16. giętarka do prętów m-g 2,7744
17. nożyce do prętów m-g 3,3524
18. prościarka do prętów m-g 2,4854
19. środek transportowy m-g 0,0427

RAZEM

Słownie:  
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Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 22179 Użytkownik: DevisArt sp. z o.o.


